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TRACCIA N. 1

criterio b) di cui alì'All. A DM 9512016

1) Tema
Esemplificare ia progettazione di un ristorante sito in località turistica con capacità

ricettiva di cento coperti realizzato su due livelli collegati da una scala delle dimensiòni di
mt. 1,20x 4,00 per un dislivello di mt. 2,55. It piano inferiore, interrato, sarà adibito a
magazzino. I1 piano superiore avrà ali'esterno un lenazzo a livello panoramico con un
portico e posti all'aperto aggiuntivi rispetto ai precedenti.
La costruzione dovrà essere di tipo tradizionale (muratura poftante con orizzontamenti in
legno e copertura alla lombarda )
Dopo aver proweduto al dimensionamento dell'edificio ed alla sistemazione esterna con
previsione di parcheggi ed aree destinate a gioco per bambini produrre i seguenti elaborati
grafici:

o planimetria complessiva in scala adeguata
o piante dei liveili più rappresenrativi in scala 1 :100
o prospetti e sezioni in scala 1 :100
r particolare costruttivo della copefiura
o descrizione degli impianti tecnologici necessari
o relazione tecnico illustrativa
r planimetria ed organizzazione del cantiere ai sensi D.Lgs g1/0g
o schizzi prospettici o assonometrici anche a mano libera

2) Tema
Progettare una scala in legno di rovere ( latifoglie) in categoria S, classe di resistenza

D35 con il metodo delle tensioni ammissibili con or= 14N/mm, Jr,: 1,4 N/mm2
Si richiede il dimensionamento e la verifica del gradino come trave semplicemente
appoggiata di luce 1:lo=1,20 rnt. Nel calcolo si trascuri il peso proprio. Lo schema di carico
dovrà corrispondere a quello di una sola persona passante in mezzeria.
La lunghezza della scala risulta di mt 4.00 e il disiivello è di H:2,55.
La scala deve essere totalmente in legno, con gradini appoggiati tramite rostri di sostegno a
due travi portanti lateraii.
Si disegni in scala adeguata pianta e prospetto della scala ed inoltre i seguenti particoiari
costruftivi:



travi pfincipali
gradino
ancoraggio al piede
ancoraggio di testa
ringhiera e corrimano

3) Tema
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